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TECHNICKÁ DATA

1x vreteno: BOSCH GGS 27C

rozsah otácek: 12000 – 27000ot/min.

upínací prumer: 6mm, 8mm

napští: 230V

príkon: 600W

rucní upínání

nástroje pro profily: 

412, 462, 1465, 2133, 2224, 15°

POUŽITÍ
Stroj je urcen pro úpravu koncu lišt, která umožnuje 
slícování se zasklívacími lištami rámu okna a 
sestavení do “T“ tvaru nebo kríže. 

V príslušenství je 2 m dlouhá tyc s výsuvnými dorazy 
pro vetší série a opakující se délky.

POZNÁMKA
Výroba upínací ho prvku a tvarových fréz na ruzné  
profilové systémy dle technické dokumentace.

TYP: FRÉZKA OZDOBNÝCH LIŠT – FOL MINI / 2000 25 000 Kc  + vreteno 4 900 Kc 
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TECHNICKÁ DATA

POUŽITÍ

TECHNICKÁ DATA

1x vreteno: BOSCH GGS 27C

rozsah otácek: 12000 – 27000ot/min.

upínací prumer: 6mm, 8mm

napští: 230V

príkon: 600W

rucní upínání

POUŽITÍ

Stroj je urcen pro úpravu koncu zasklívacích lišt pod 
libovolným úhlem.

POZNÁMKA:
Výroba upínací ho prvku a tvarových fréz na ruzné  
profilové systémy dle technické dokumentace.

TYP: FRÉZKA ZASKLÍVACÍCH LIŠT – FZL MINI / 2000 25 000 Kc  + vreteno 4 900 Kc
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TECHNICKÁ DATA

3x vreteno: BOSCH GGS 27C

rozsah otácek: 12000 – 27000ot/min.

upínací prumer: 6mm, 8mm

napští: 230V

príkon: 3 x 600W

pneumatické upínání

rucní ovládání

POUŽITÍ

Stroj je urcen k rychlé  a kvalitní výrobe odvodnovacích 
kanálu. 

TYP: FRÉZKA NA ODVODNOVACÍ OTVORY – FOO 3V/2000 150 000 Kc  bez vreten
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TECHNICKÁ DATA

2x vreteno: BOSCH GGS 27C

rozsah otácek: 12000 – 27000ot/min.

upínací prumer: 6mm, 8mm

napští: 230V

príkon: 2 x 600W

prumer frézy: 16 mm

horizontální vreteno: 4AP90S-4

otácky: 1410 ot.min.

napetí: 230V

príkon: 1,1 kW

prumery vrtáku: 2x 10, 1x 12

pneumatické upínání

rucní posuvy

stojan s dorazovými príložkami

POUŽITÍ
Stroj je urcen k vyvrtání sestavy otvoru a vyfrézování 
drážky pro zámek. Tyc s posuvnými dorazy umožnuje 
použití pro ruzné, opakující se délky s odstranením 
casu pro serizování. 

V príslušenství jsou 2x 2 m tyc s výsuvnými dorazy pro 
vetší série a opakující se délky.

TYP: VRTACÍ A FRÉZOVACÍ STROJ – VFS 101216 / 2000 150 000 Kc  bez vreten
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TECHNICKÁ DATA

1x vreteno: 4AP90L-2

napetí: 230V

príkon: 2,2 kW

otácky: 2865 ot./min.

tuhá ocelová konstrukce

upínání pneumatické a rucní

rucní posuv

POUŽITÍ
Stroj je urcen k frézování koncu prícek kolmo na osu 
a pod úhlem v rozsahu 0 - 180°.

TYP: FRÉZKA CELNÍ NA PRÍCKY – FCP 165 / 2000
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TECHNICKÁ DATA

2x vreteno (nezávislá): 4AP90S - A

napetíÍ: 230V

príkon: 1,5 kW

otácky: 2 870 ot./min. L / P

pneumatické upínání

rucní posuv

tuhý ocelový rám se stolem z hliníkových profilu.

POUŽITÍ

Stroj je urcen pro frézování koncu prícek kolmo na osu, 
pod libovolným úhlem, nebo s rádiusem (kopíruje tvar 
profilu okna).

TYP: KOPÍROVACÍ FRÉZKA NA PRÍCKY – KFP 2 / 2000 300 000 Kc
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TECHNICKÁ DATA

výška: 2 000 mm

šírka: 3 000 mm

hloubka: 1 000 mm

pneumatické upínání

tlak: 6 – 8 bar

ocelová konstrukce

POUŽITÍ

Zasklívací rám je urcen k presnému upnutí a úhlování 
zasklívaného prvku, pro správnoou funkcnost krídel 
oken a dverí.

TYP: ZASKLÍVACÍ RÁM 2000 x 3000 50 000 Kc
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TECHNICKÁ DATA

materiál: DURALALUMINIUM

zajištení: magnetem, šroubem nebo kolíkem

pro profily s bifunkcním tesnením (jeden typ pro 
zasklívací i dorazové plochy) i bez tesnení

POUŽITÍ
Príložky jsou urceny pro správné a pevné založení 
profilu do svárecek k dosažení požadovaného spoje.

POZNÁMKA

Výroba príložek na ruzné profilové systémy dle 
technické dokumentace.

TYP: PRÍLOŽKY DECEUNINCK 4 350 Kc / pár, 5 600 Kc/ pár, 8 967 Kc / pár (bez nožu)
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TYP:PODLOŽKY PRO UPÍNÁNÍ ZASKLÍVACÍCH LIŠT 

TECHNICKÁ DATA

Ocelové podložky v povrchové úprave galvanického 
pozinkování s prítlacným profilem z PVC. Pro 
zasklívací lišty profilového systému Deceuninck.

POUŽITÍ

Podložky do pily na nárez zasklívacích lišt pod 
úhlem 45°.

Slouží k pevnému upnutí pro dodržení daného úhlu po 
celé délce rezu.

POZNÁMKA
Výroba podložek na ruzné profilové systémy dle 
technické dokumentace.

10 000 Kc
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TYP: VRTACÍ ŠABLONA NA PRÍCKY

TECHNICKÁ DATA

rozsah: 0 – 90 mm

pro profily profilový systém Deceuninc

prumery otvoru: 2x 10 mm, 3x 5 mm

POUŽITÍ
Pro presné vyvrtání otvoru prícek do rámu oken k 
osazení prícek rámu oken a dverí.

POZNÁMKA
Výroba vrtací šablony na ruzné profilové systémy dle 
technické dokumentace.

5 000 Kc
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TYP: FRÉZA CELNÍ PRAVÁ – FCP 165 / 2000

TECHNICKÁ DATA

tuhá ocelová konstrukce

1x vreteno: 4AP90L-2

napetí: 230V

otácky: 2 865 ot./min.

príkon: 2,2 kW

posuv rucní

upínání pneumatické a rucní

2 ks úhlových dorazu

prumer hrídele motoru: 24

vertikální serizování vretena

POUŽITÍ

Stroj je urcen pro zacištování rohu svarených rámu a 
krídel oken a pro frézování koncu prícek kolmo na osu 
nebo pod úhlem 0 - 90°.

Pri použití pro všechny vyjmenované operace je nutná 
výmena frézovacích sad.

není v cene – samostatne pod sadou fréz na str. 12

55 000 Kc vcetne 2x upínání

3 000 Kc
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TYP: SADA FRÉZ TROCAL

TECHNICKÁ DATA

min. vnitrní prumer: 22H7

frézovací plátky vymenitelné z materiálu 19 436

povrchová úprava fréz: galvanické zinkování – modrý 
chromát

provedení: levá , pravá

POUŽITÍ
Tato sestava fréz je urcena na frézování tvarových 
koncu prícek profilového systému Trocal.

POZNÁMKA
Výroba fréz na ruzné profilové systémy dle technické 
dokumentace.

10 000 – 20 000 Kc


