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Montaz desek provadéjte vzdy proti sméru vétru. Smér vatru Trapézové desky z tvrzeného PVC SALUX W HR
Presahy spoju desek tak jsou vZdy po sméru

a nemuze dojit jejich destrukci nebo naruseni
i pfi silném poryvu vétru. Ve spoji musi byt vZzdy R
umisté&n na konstrukci dr2ak vzdalenosti s ob& Viastnosti desek :

desky pfipevnény vrutem dle typu konstrukce pwa e nizka hmotnost, vSestranné pouziti '
pfes tvarovou a EPDM podlozku. i snadna opracovatelnost a snadna manipulace

jednoducha montaz pomoci vrutt

vysoka chemicka odolnost vudéi kyselindam i zasadam
recyklovatelnost

odolnost vagi UV zareni a povétrnosti — NOVE : 10 leta zaruka !

Presah desek v podélném séru je zavisly na sklonu konstrukce . Pouziti desek :

Sklon nosné konstrukce Pfesah desek v_podélném sméru e  prosvétleni stén i stfech, stani pro auta a kiiny
0-15° 35 cm . zastreSeni balkénl a teras, ochranné stény

15 - 25° 30 cm Zpracovani desek :
25 -75° 25 cm e fezani: kotoudovou pilou na plasty s malymi zuby, dbejte na dobrou podloZku a stabilni doraz
75° a vice 15 cm e vrtani: pomoci bé&Znych vrtakl bez zmé&né&ného nabrusu, vrtany otvor musi byt o 3-5 mm
vétsi nez pramér pouzitého Sroubu. Otvor pro §roub se musi vzdy vrtat, ne prorazit.
- montaz: min. sklon stfechy je 8 °, neprovadét pri teploté nizsi nez 5 T, @ otvoru = 2 x pr umér vrutu

Standardni typy desek a roli :
Profil ir & Hmotnost Odstin Cena Standardni typy desek :

2 -
__ (Kg/m~) (Ké/m2) Profil Standardni formaty Odstiny
Role vinité : ; (mm x mm )

76/18 ’ / 1,0 &iry 158,00 Trapéz 25 1090 x 2500, 3000 &iry
sila 0,7 mm < A4 70/18 _/—\_ 652 sila 0,8 mm
typ 100 - o €7 o 7 gy 7 o €55 U g 0 o S IS

Distan&ni podlozka HFebenaé 70/18 1090 Ciry
76/18 . ila kourovy

kourovy

Kalota Distanc¢ni podlozka >
vé. EPDM S drzak vzdalenosti ] L\ bily
tésnéni pu 70/18 -

' Upinaci sada ( $roub, tvarova + EPDM podloZka )

Sroub do dreva vé. podlozky
Desky vinité 3
94/35 - , , Ciry 5 Tabulka maximalnich vzdalenosti podpér ( vzdalenosti vaznic pop¥F. pficek ) v mm :

P/H - Profil Montaz na stirechu Montaz na sténu Upevnéni
sila 0,8 mm Poradi viny
typ 130 750 N/m | 1000 N/m 500 N/m | 1000 N/m (horni /dolni )
giﬁgnéni podlozka _ o Trapéz 70/18 800 | 500 1000 | 800 1.,4.,7. atd

Pokyny pro montaz :

Kalota
vé. EPDM 3 Bezpodmine&né& zabrarite hromadéni tepla a vzniku kondenzaéni vody!
tésnéni ila Pfi montazi na stfechu se provadi kotveni desky pies horni vinu s pouzitim drzaku vzdalenosti.

il Pfi montazi na st&nu se upevnéni provadi na dolni viné.
Sroub do dfeva vé. podlozky ily N Pri spojovani tabuli je nutné brat v dvahu smér vétru (smér pokladani proti sméru vétru).
Desky vinité Minimalni sklon stfechy nebo zastifeSeni by mél byt 8° P fi mensim sklonu doporuc¢ujeme piekryt 2 viny.
177/51 Siry 4 PVC desky dilatuji v zavislosti na zménach teploty. Vrtany otvor musi mit o 3-5 mm vétsi primér nez je
P/H o e Al pramér pouzitého Sroubu.
sila 0,9 mm i Na PVC desky nikdy pfimo nestoupat, vZzdy polozit Zebfik nebo difevéné prkno prfes pénovou hmotu.
typ 150 POZOR! PVC desky nesmi byt pfi skladovani vystaveny slune¢nimu svétlu a vihkosti! Maximalni teplota
Distan&ni podlozka sklac_iov?nl’ nesmi prekrocit 60° C! Skladovat do vySky max. 50 cm. Max teplota mistnosti 40 °C. Max.
177151 relativni vihkost vzduchu 80%.

Montaz na sténu

Kalota Montaz na strechu

vé. EPDM
tésnéni

Sroub do dreva vé. podlozky
Jiné typy desek, sily, odstiny a formaty na vyzadani
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Desky trapézové z tvrzeného PVC SALUX HR
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Desky a role
z vinitého sklolaminatu FILON®
a trapézového tvrzeného PVC SALUX HR®

Sklolaminat je nejekonomic¢téj§im a velmi jednoduchym prasvitnym materialem vhodnym k prosvétleni, odolny
vi&i UV zafeni a povétrnosti, jehoz hlavnimi komponenty jsou skelné viakno a tepelné tvrzeny polymer (
pryskyfice ). MuzZe byt pouzit vrozmezi teplot - 40 °a + 140 °C a je povazovan za material vyzna Cuji
vyjimecnymi fyzikalné- mechanickymi vlastnostmi, vyte¢nou odolnosti vi&i kroupam, nizkou hmotnosti a snadnym
zpracovanim. Sklolaminat je vyrabén v siroké skale barev tvart profill.

Pouziti desek :

. prosvétleni stén i stfech, stani pro auta
pergoly, zastieseni teras a kulny
zemédeélské a hospodarské stavby
zastfeseni nakladacich ramp, priuchodt a
prodejni stanky, parkovisté
zastfeseni balkonu a teras, ochranné stény

Vliastnosti desek :
- vynikajici rozmérova stabilita
dobra odolnost viaci chem. ginidlim a UV zareni

-

. odolnost vici povétrnosti ( -40 - + 140 °C)

. nizka hmotnost, vysoka pevnost a snadna opracovatelnost

. jednoducha montaz pomoci vrut

. vysoka odolnost vié&i kroupam
Viastnost Jednotka Hodnota
Hustota Kg/m2 1,4
Obsah skelnych viaken % 27
Propustnost svétla % 87-90
U —hodnota W/m?°C 5,0
Teplotni rozsah pouziti °C -40 - + 140
Pevnost v tahu MPa 70-90
Modul ohybu GPa 6-7

kotoucovou pilou
pomoci béznych vrtakd bez zménéného nabrusu, vrtany otvor musi byt o 3-5 mm
vétsi nez primér pouzitého Sroubu. Otvor pro Sroub se musi vzdy vrtat, ne prorazit.

. vrtani:

Montaz desek:

Montaz desek se provadi na dievéné laté nebo ocelové popf. hlinikové vaznice pomoci vrutd, tvarovych + EPDM
podlozZek a plastovych drzaka vzdalenosti podle typu desky s ohledem na snéhové pasmo resp. zatizeni snéhem
a vétrem.

Detaily ulozeni desek na konstrukci:

Pricny fez

Podélny fez

Tabulka nosnosti desek ( N/ m?)a vzdalenosti podpér ( vzdalenosti vaznic popf¥. pFicek ) :

Profil Vzdalenost podpér ( m

0,5 0,7 1,0 1,2 1.4 1,6 1,8 2,0
Vina 76/18 800 680 480 360 290 230 190 140
Typ 100
Deska 94/35 1890 1250 1050 700 570 470 390 290
Typ 130
Deska 177/51 3000 2500 1890 1570 1300 1050 900 760
Typ 150
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